TOP-2.1.3-16 , Telepiilési kornyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztések"

Projekt azonositészama: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00068
Projekt cime: Belteriileti vizrendezés Hidas kozségben
Kedvezményezett neve: Hidas K6zség Onkormanyzat
Kedvezményezett cime: 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/I1.
Konzorciumi partner: Baranya Megyei Onkormanyzati Hivatal
Elnyert tamogatds: 99.850.392 Ft

Tdmogatas intenzitdsa: 100%

Finanszirozé alap: Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap

Projekt célja és tartalma:

Atfogd cél: Hidas Kdzség kdrnyezeti allapotanak javitdsa, a kdrnyezetbiztonsdg novelése érdekében
alapvet6 cél a felszini vizeink min&ségének biztositdsa, a teleplilést veszélyeztetd csapadékviz okozta
karesemények kockazatanak mérséklése, a tovabbi kornyezeti karesemények megel6zése a teriletre
lehullott csapadék vizek a lehet6ségekhez mérteni helyben tartasa, tarozdsa.

Specifikus célok: A projekt célja Hidas telepiilésen szlikséges csapadékviz elvezet6 rendszer kialakitdsa:
- foldarkok rendezése

- burkolt arkok épitése,

- gépkocsibejardk helyredllitasa,

Jelen fejlesztés célkitlzései illeszkednek a felhivas azon céljaihoz melyek a telepiilések belterileti
csapadékviz elvezetési, - gazdalkodasi rendszerének kialakitasara, fejlesztésére,
kornyezetbiztonsaganak novelésére, kornyezeti allapotanak javitdsara, az ar-, belviz- és helyi vizkar
veszélyeztetettségének csokkentésére, a felszini vizeink minGségének javitasara, a tovabbi kornyezeti
karesemények megel&zésére iranyulnak.

A projekt célja a csapadékviz szabdlyozatlan lefolydsanak megsziintetése és az abbdl szarmazd
szennyezések csokkentése. Egyarant szolgdlja a felszini és a felszin alatti vizek minGségének és
mennyiségének védelmét, szem el6tt tartva a kdrnyezetvédelmi, 6koldgiai, hidromorfoldgiai és egyéb
kotelezettségeket. A belteriileti drokrendszer kialakitdsa mellett a projekt hangsulyt fektet a
csapadékvizek indokolt mérték( elvezetése mellett a vizek helyben tartdsara, szikkasztasara.

Hidas kozség csapadékviz elvezeté rendszerének fejlesztése jelent projekt tekintetében az aldbbi
részek szerint valésul meg, 6sszesen 595 fm hosszban

l. Gtem:
- Csomiép vb. TB 60/100/80 mederburkolas: 94 fm (0+292 - 0+386 km szelvények kozott)

- Csomiép vb. 1I/60/70 mederburkolas: 292 fm (0+000 - 0+292 km szelvények kozott)



Il. item (tervezési teriilete az Arpad utca (hrsz: 597/1) és Kossuth Lajos utca (hrsz: 728) keresztez6dési
csomopontja)

- beton Ut bontas és Ujra épités: 40 m2 (10 fm)

[ll. Gtem (tervezési terilete az 567. hrsz-u foldut):

- Vapds beton Ut ( 3 m széles) épitése: 145 fm

- aszfalt vapas ut atépitése: 24 m2 (Kb.4 fm)

- Csomiép vb. 111./100/120 mederburkolas: 50 fm (talparok)

lII. Gtemben késziilé munkak leirdsa: Az 567. HRSZ foldut Arpad utcatdl induld 145 fm hosszban vapas
betonut kialakitasa, a terv szerinti 15cm zuzottks agyazattal, 20cm C20 mindségil betonbdl. Az Arpad
utca ezen Uj betonuthoz csatlakozd részénél, a meglévé vapas kialakitasd aszfalt burkolatd at
atépitése-mélyebb vapa kialakitasa és a fogadd arok hozzdigazitdsa. A vapa mélyitéséhez nagyjabdl
24m?2 feliilet(i Ut teljes rétegrendjének lesiillyesztése sziikséges. Az Uj vapas betonut Arpad utcatdl
mért 145-6s szelvényénél (terven 0+00 szelvény), az Utra merGlegesen 1m széles burkolt 6varok
(Csomiép vb. 111/100/120 mederburkolé elem) keril kialakitasra 50fm hosszban. Az itt felfogott
csapadékviz az Uj vapas betonuton keriil levezetésre, majd az Arpad utcan keresztben szintén felszini
elvezetéssel (mélyitett vapaban) a meglévé fogadd arkon és a meglévé atereszen at a Kossuth Lajos
utca északi felén |évé szikkasztd arokba keril elvezetésre.

A belterileti vizrendezés megvaldsitasaval a helyi lakosok életmin&sége jelentés mértékben javithato.

Kozrem(ikddé szervezet: Magyar Allamkincstar Baranya Megyei Igazgatdsaga

Projekt zdrasa: 2023.03.31.



